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Датой рождения сетей Ethernet можно считать 1973 год. Именно тогда Роберт Меткалф из исследовательской лаборатории фирмы Xerox в Пало-Альто (Калифорния, США) обратился к своему руководству с докладом, в котором рассматривался потенциал новой технологии обмена данными между несколькими устройствами, получившей название Ethernet - в честь радиосети Гавайского университета ALOHA. Однако фактически исследования по развитию сетей Ethernet начались тремя годами позже - после публикации Меткалфом и его коллегой Дэвидом Боггсом работы под названием ‘Ethernet: Распределенная пакетная коммутация для локальных компьютерных сетей’ (Ethernet: Distributed Packet-Switching For Local Computer Networks).

Для дальнейшего развития концепции локальных сетей Меткалфу пришлось покинуть Xerox и основать собственную компанию 3Com. Произошло это в 1979 году. Уже вскоре был организован проект DIX, участие в котором приняли вышеупомянутая Xerox, а также фирмы Digital Equipment Corporation (DEC) и Intel. Основной задачей DIX являлась разработка стандарта Ethernet, первая версия которого была опубликована в сентябре 1980 года. Спустя еще три года предложенная спецификация была утверждена Институтом инженеров в области электроники и электротехники (IEEE) в качестве стандарта 802.3.
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Схема первой сети Ethernet, предложенная Робертом Меткалфом (изображена  на салфетке и описывает формат заголовка,  8-байтовую преамбулу и  минимальный 64 байт и максимальный 1518 байт размеры кадра.)
Согласно описанию IEEE 802.3, сети Ethernet используют множественный доступ с контролем несущей и обнаружением конфликтов (CSMA/CD). Иными словами, устройства получают доступ к среде передачи данных произвольным образом, что может приводить к большим задержкам и скачкам скорости передачи информации. По этой причине многие аналитики высказывали предположения, что Ethernet вытеснят другие технологии, обеспечивающие более качественный обмен данными. Однако этого пока не случилось.

В марте 1981 года компания 3Com представила первый Ethernet-трансивер, а в сентябре 1982 года появился и первый Ethernet-контроллер для персональных компьютеров. Следующим шагом развития технологии Ethernet стало принятие в 1990 году стандарта 10BaseT (IEEE 802.3i) для сетей с использованием неэкранированного кабеля на основе скрученных пар проводов ("витая пара"). В 1995 был введен стандарт Fast Ethernet (IEEE 802.3u), обеспечивающий возможность передачи информации со скоростью 100 Мбит/с, в 1998 году - стандарт Gigabit Ethernet (IEEE 802.3z) и 10 Gigabit Ethernet (10GbaseT, одобрена стандартом IEEE 802.3ae в 2003 году).

В ноябре 2003 г. институт IEEE сформировал рабочую группу 802.3an, поставив перед ней задачу разработки стандарта 10GBaseT для передачи информации со скоростью 10 Гбит/с по кабелям с витыми парами. При сохранении таких инвариантов Ethernet, как формат кадра, этот стандарт предусматривает одновременную передачу трафика по каждой из четырех витых пар кабеля на скорости 2,5 Гбит/с в дуплексном режиме (в обоих направлениях), что и обеспечивает в сумме необходимые 10 Гбит/с. Окончательная ратификация стандарта 10GBaseT намечена на лето 2006 г.

Закон Меткалфа
Закон Меткалфа назван в честь Боба Меткалфа из Массачусетского технологического института. Б.Меткалф очень давно осознал ценность компьютерных сетей. Ценность сети повышается в квадратичной пропорции по отношению к числу узлов в этой сети. Поэтому Интернет и является таким важным и ценным коммуникационным средством. Каждый раз, когда количество узлов в Интернете удваивается, ценность этой сети увеличивается в четыре раза.
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